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DSI Csalad

DownScan Imaging™ Sonar

Elite-5x DS/
Elite-5 DS/
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Mark-5x DSI
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Elite-5x DSI

4000 Watt-os PtP DSI jelado

5" SolarMAX™ 256-szines TFT kijelz
480x480 pixel
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Elite-5 DSI

— 4000 Watt-os PtP DSI Power jelado
— 5” SolarMAX™ 256-szines TFT kijelz

— 480x480 pixel
— Beépitett GPS antenna
(klls antenna csatlakozasi pont)
I *\RUV NLOWHHVOHUMOK HW
— TrackBack™ +N«SYLVV]DWHN




Mark-5x DSI hordozhat6

— 4000 Watt-os PtP DSI Power jelado
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Csomag tartalma:
— tapadokorongos jelado
— elemtarto

— hordozoétaska




DSl jelado

egyszer kduls

a HST-WSU (Cuda, Fisheasy) jeladotartojaval szerelhet

Uj csatlakoz6 — csak a Mark és Elite DSI modelekkel m kddik
6 m kabel

4 5 m hosszabhito kabel
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DSl el nyel




DSI Technologia el nyel



A DSI teljesitménye
edesvizben
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A DSI teljesitménye
SOS vizben
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Szinpalettak-sziklaszirtek
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Szinpalettak -hidpillerek
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Szinpalettak — Viz alatti fak
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Opciok és kiegészit k

Farttikros jeladé minden DSI
Fartikrés DSI ieladé modelhez. Két-frekvencias
000-10260-001 , > 455/800kHz beépitett h fokmér vel.
vizh fokmér vel , ,
Tartalmazza a 6 m-es kabelt, és a
fartukorre valo felszerel talapzatot.

Adapter az egyszer bb elektromos

000-10261-001 Elektromotor adapter . ]
motorokra vald felszereléshez

Farttikros DSI jelado
hajotestbe szerel készlet

000-10263-001 jelad6 hosszabbito DSI 4,5 m

000-10262-001



Teruletlefedés



Teruletlefedés
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* Afels képek 10,5 m
mélységben, az alsék
22,5 m mélységben
késziltek

GYIK



FAQ'S

*fels képek 10,5 m
meélységben, az alsok
22,5 m mélységben
készultek.



